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1 配布形態 

本プリンタドライバは、ファイル名 TSP700IIRaster_2K-XP_yyyymmdd_SPITZ.lzh※1 にアーカイブした形式で配布

します。 

TSP700IIRaster_2K-XP_yyyymmdd_SPITZ.lzh※1 

 

 PrinterDriver // セットアップファイルフォルダ（*.inf） 

 i386 // ドライバファイルフォルダ（*.gpd, *.dll) 

 UserManual // ユーザーマニュアル(PDF形式） 

 Firmware // 検体ラベル用途向けカスタム F/W （ROM名称：T7II_SPITZ_070524a(Main)） 

 

※1 ファイル名中の yyyymmdd は、ドライバリリース日を表わす 8桁の数字です。 

 

2 対応モデル 

  ・TSP700II シリーズ 

   ※但し、本ドライバは、SPITZ向けカスタムF/W（ROM名称：T7II_SPITZ_070524a(Main)）でのみ動作します。 

 

3 インストール 

本ドライバのインストールは、 

 a. スタートメニューのプリンタと FAX を選択し、プリンタと FAX フォルダを開いて下さい。 

 b. 次にプリンタのインストールをクリックして下さい。 

 c. プリンタの追加ウィザードに従いインストール作業を行って下さい。 

※インストールドライバは、本ドライバを解凍した先のセットアップファイル（*.inf）のフォルダを指定して下

さい。 
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4 ユーザー定義用紙の作成 

プリンタと FAX フォルダのファイルメニューより、サーバーのプロパティを選択します。 

下記画面が表示されます。任意な用紙サイズを作成可能です。 

※本ドライバでは、幅：25.4ｍｍ～72ｍｍ、高さ：25.4ｍｍ～3276ｍｍまでの設定が可能。 

 

-72ｍｍ x 36mm 用紙の作成 

 

 

 

 

 

 
用紙名の指定 

 
チェック 

 

 

メートル指定  

 

 

用紙サイズの指定  

 

 

 

-50.8ｍｍ x 29mm 用紙の作成 
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5 プリンタの設定 

プリンタの設定方法を以下に示します。 

プリンタの設定は、プリンタのプロパティのデバイスの設定で行います。 

 

  ・用紙タイプ: "Receipt" を指定 

  ・頭出し機能 "Enable" を指定 

  ・ページカット動作 "No Cut" を指定 

  ・文書カット動作 "Tear Bar" を指定 

  ・印字品質 "Normal" を指定 

  ・キャッシュドロワ１-パルス幅 "200 milliseconds" を指定 

  ・キャッシュドロワの動作 "Do Not Open Cash Drawers" を指定 

 

※ドライバインストール後のデフォルト値は、上記の設定になっています。 
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6 ２色印刷、特殊感熱紙などの設定 

２色印刷および特殊感熱紙を使用する場合は、印刷設定ダイアログボックスにより設定を行います。 

このダイアログボックスは、 

1. プリンタドライバアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。 

2. 印刷設定画面の「用紙/品質」タブをクリックします。 

の手順で表示できます。 

 

２色印刷および特殊感熱紙設定画面 

 

感熱紙の種別 

カラー印刷設定 

6.1 通常モノクロ印刷 

通常のサーマル紙を用いてモノクロ印刷を行う場合には、下記２ヶ所の設定を行って下さい。 

メディア ：“Standard Thermal Paper” を選択して下さい。 

色 ：“白黒” にチェックをして下さい。 

 

6.2 カラー印刷（２色サーマル紙への印刷） 

２色サーマル紙を用いて２色印刷を行う場合は、下記２ヶ所の設定を行って下さい。 

メディア ：“Two Color Thermal Paper” を選択して下さい。 

色 ：“カラー” にチェックをして下さい。 

 

6.3 特殊用紙への印刷（一部高保存紙等への対応） 

何らかの理由で通常より濃いモノクロ印刷を行いたい場合、もしくは一部高保存紙を用いる場合には、

下記２ヶ所の設定を行って下さい。 

メディア ：“High Heat Thermal Paper” を選択して下さい。 

色 ：“白黒” にチェックをして下さい。 

  5/7 



 

7 ユーザー定義用紙の指定 

項番 3.で作成したユーザー定義用紙をドライバで使用する場合、プリンタの印刷設定の詳細設定で指

定して下さい。 

 

作成した用紙を指定 
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8 改版履歴 

 

内容 日付 ファイル名 

初版リリース 2007/06/01 TSP700IIRaster_2K-XP_20070601_SPITZ.lzh 
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