
Link Server では、CL-E300-LFX/CL-E331-LFXの情報、ネットワーク情報、テスト印刷、ファイル転送 及び 再起動が出来ます。

CL-E300-LFX/CL-E331-LFX をネットワークに接続し、ブラウザで IPアドレスを入力すると、Link Server をご利用になれます。

ブラウザを開き、IPアドレスを入力してください。下記内容が表示されたら、 ログイン をクリック。

ユーザー名：User　　　パスワード：public　を入力し、ログインをクリック。
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ユーザー名： User   

パスワード： public
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ログインが成功すると、下記画面が表示されます。

ログイン後の表示は、以下の通りです。

下記 赤枠 の 青字 と　ボタンの機能が使用可能です。
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マシンの情報を表示します。

ネットワーク設定の表示・変更
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マシン情報は、CL-E300-LFX/CL-E331-LFXの情報が表示されます。

インターフェイスをクリックすると、現在のネットワーク設定を表示し、変更が出来ます。
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テストモードをクリックすると、サンプル印刷、設定印刷が出来ます。

テストモードで印刷する場合、幅3インチ以上の用紙が必要です。

ファイル送信をクリックすると、ファイルをCL-E300-LFX/CL-E331-LFXに出力します。
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Link Serverご利用後は、ログアウトボタンをクリックして終了して下さい。
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